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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

 

NO-TOX® FOOD GRADE PENETRATING LUBRICANT 
 
 

No-Tox Food Grade Penetrating Lubricant (Нетоксичная проникающая смазка с пищевым 

допуском), общеизвестная как No-Tox PL Plus Lubricant, является низковязкой проникающей 

смазкой, имеющей допуск NSF H1 для использования там, где может произойти случайный контакт с 

пищей. Она проникает даже в микроскопические зазоры, расцепляя схватившиеся детали. No-Tox 

Food Grade Penetrating Lubricant очищает, смазывает и консервирует, а также является хорошей 

проникающей смазкой, рекомендуемой для использования на «чистых» производствах, таких как 

производство продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов и предметов личной 

гигиены. 
 

Сфера применения 

 Смазывает цепи, подшипники и другое оборудование 
 

 Растворяет большинство смол и лаковых налетов 
 

 Используйте как универсальное машинное масло однократного применения 
 

Особенности и преимущества 
 

 Имеет допуск NSF H1  Используется там, где может произойти случайный контакт с 
пищей. 

 Соответствует стандартам Одобрена Кошер и Пареве. Сертифицирована Халяль. 

 Бактериологическая защита Эффективно ингибирует рост некоторых бактерий, дрожжей и 

плесени в смазке. 

 Проникающая смазка Расцепляет схватившиеся детали. 

 Подавляет ржавчину и 

коррозию 

Защищает поверхность металла. 

 

Общее описание 
No-Tox Food Grade Penetrating Lubricant – это проникающее масло с пищевым допуском. No-Tox 

Food Grade Penetrating Lubricant растворяет большинство смол и лаковых налетов, расцепляет 

схватившиеся детали и предотвращает образование ржавчины и коррозию. No-Tox Food Grade 

Penetrating Lubricant, содержащая высококачественные белые минеральные масла USP и присадки с 

пищевым допуском, отвечает требованиям NSF H1 и FDA к материалам, которые могут иметь 

случайный контакт с пищевыми продуктами, как определено разделом 21 CFR, 178.3570. Утверждена 

Кошер и Пареве. Сертифицирована Халяль. 
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NO-TOX® PENETRATING LUBRICANT 
 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
 

Артикул 76000 

 

Градация вязкости по ISO 
 

7 

 

Вязкость, ASTM D445 

при 40°C, сСт 

при 100°C, сСт 

 
 

7,20 

2,14 

 

Вязкость, ASTM D161 

при 100°F, SUS 

при 210°F, SUS 

 
 

51,0 

33,4 

 

Температура застывания, ASTM D97 

ºC  

(ºF) 

 
 

-34 

(-30) 

 

Температура возгорания, ASTM D93 

ºC  

(ºF) 

 
 

100 (212) 

 

Удельный вес, ASTM D1298, 60/60°F 
 

0,826 

 

Плотность, ASTM D1298  

при 60°F, фунтов/галлон 

 
 

6,89 

 

Внешний вид 
 

Прозрачный 

 

Цвет 
 

Бесцветный 
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