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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

 

NO-TOX® SYNTEX FOOD GRADE SYNTHETIC PAG OIL 
 

No-Tox Syntex Food Grade Synthetic PAG Oil (Нетоксичное синтетическое полиалкиленгликолевое 

масло с пищевым допуском), общеизвестное как No-Tox Syntex Oil, является полностью синтетической 

смазочной жидкостью на основе полиалкиленгликоля и имеет допуск NSF H1 для использования там, где 

может произойти случайный контакт с пищей. No-Tox Syntex Food Grade Synthetic PAG Oil 

предназначено для смазки высокотемпературных цепей, зубчатых передач закрытого типа, в том числе 

червячных, и циркуляционных систем смазки, смазывающих зубчатые передачи, втулки и подшипники 

качения оборудования на «чистом» производстве, таком как производство продуктов питания, напитков, 

фармацевтических препаратов и предметов личной гигиены. Хорошие противоизносные и 

антикоррозионные свойства в сочетании с умеренными противозадирными свойствами делают No-Tox 

Syntex Food Grade Synthetic PAG Oil правильным выбором для закрытых зубчатых передач с 

длительными интервалами между обслуживаниями. 

Сфера применения 

 Закрытые зубчатые передачи, особенно червячные 

 Цепи, втулки и подшипники 

Особенности и преимущества 
 

 Имеет допуск NSF H1  Используйте там, где может произойти случайный контакт с пищей. 

 Соответствует стандартам Одобрено Кошер и Пареве. Сертифицировано Халяль. 

 Бактериологическая защита Эффективно ингибирует рост некоторых бактерий, дрожжей и 

плесени в смазке. 

 Противозадирные свойства и 

износостойкость 

Увеличивает срок службы компонентов, помогая сократить расходы 

на замену запчастей и затраты производственного времени. 

 Хорошая защита от коррозии Защищает компоненты от ржавчины. 

 Замедляет окисление Снижает образование шлама и налета. 

Общее описание 

 No-Tox Syntex Food Grade Synthetic PAG Oil разработано для использования там, где 

производственные требования превышают возможности продуктов на основе минеральных масел. No-

Tox Syntex Food Grade Synthetic PAG Oil, содержащее компоненты высокого качества, отвечает 

требованиям NSF H1 и FDA к материалам, которые могут иметь случайный контакт с пищевыми 

продуктами, как определено разделом 21 CFR, 178.3570. Утверждено Кошер и Пареве. Сертифицировано 

Халяль. 
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NO-TOX® SYNTEX FOOD GRADE SYNTHETIC PAG OIL 
 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 

 

Артикул 61790 61792 61794 

Градация вязкости по ISO 150 220 320 

Класс по AGMA 4 5 6 

Вязкость, ASTM D445 

при 40°C, сСт 

при 100°C, сСт 

 

 

156 

26,5 

 

 

216 

35,8 

 

 

314 

50,0 

Вязкость, ASTM D161 

при 100°F, SUS 

при 210°F, SUS 

 

 

790 

130 

 

 

1094 

173 

 

 

1592 

240 

Индекс вязкости, ASTM D2270 207 216 223 

Тип базовой жидкости 
 

Полиалкиленгликоль (ПАГ) 

Температура застывания, ASTM D97 

ºC  

(ºF) 

 

 

-32 

(-25) 

 

 

-29 

(-20) 

 

 

-27 

(-17) 

Коррозия медной полосы, ASTM D130 

3 ч при 100°C, рейтинг 

 

 

1b 

 

 

1b 

 

 

1b 

Тест на коррозию, ASTM D665, Процедура A и B Соответствует Соответствует Соответствует 

Тест Falex EP, ASTM D3233 Метод B  

Нагрузка сваривания, фунт-сила 

 

 

2000 

 

 

2000 

 

 

2000 

Тест на 4-х шариковой машине (износ), ASTM D4172 

при 1200 об.мин., 40 кг, 1 час, 75°С  

Диаметр пятна, мм 

 
 
 

0,35 

 
 
 

0,35 

 
 
 

0,35 

Визуальный тест FZG, ASTM D5182 

Предельная нагрузка до разрушения 

 

 

>12 

 

 

>12 

 

 

>12 

Температура возгорания, ASTM D92 

ºC  

(ºF) 

 

 

232  

(450) 

 

 

232  

(450) 

 

 

235  

(455) 

Удельный вес, ASTM D1298, 60/60°F 0,997 1,000 1,000 

Цвет Бледно-

желтый 

Бледно-

желтый 

Бледно-

желтый 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 

 

Артикул 61796 61798 61799 

Градация вязкости по ISO 460 680 1000 

Класс по AGMA 7 8 8A 

Вязкость, ASTM D445 

при 40°C, сСт 

при 100°C, сСт 

 

 

490 

89,8 

 

 

688 

119 

 

 

1003 

173 

Вязкость, ASTM D2161 

при 100°F, SUS 

при 210°F, SUS 

 

 

2461 

430 

 

 

3464 

570 

 

 

5047 

828 

Индекс вязкости, ASTM D2270 271 275 293 

Тип базовой жидкости 
 

Полиалкиленгликоль (ПАГ) 

Температура застывания, ASTM D97 

ºC  

(ºF) 

 

 

-32 

(-25) 

 

 

-29 

(-20) 

 

 

-29 

(-20) 

Коррозия медной полосы, ASTM D130 

3 ч при 100°C, рейтинг 

 

 

1b 

 

 

1b 

 

 

1b 

Тест на коррозию, ASTM D665, Процедура A и B Соответствует Соответствует Соответствует 

Тест Falex EP, ASTM D3233 Метод B  

Нагрузка сваривания, фунт-сила 

 

 

2000 

 

 

2000 

 

 

2000 

Тест на 4-х шариковой машине (износ), ASTM D4172 

при 1200 об.мин., 40 кг, 1 час, 75°С 

Диаметр пятна, мм 

 
 
 

0,35 

 
 
 

0,35 

 
 
 

0,35 

Визуальный тест FZG, ASTM D5182 

Предельная нагрузка до разрушения 

 

 

>12 

 

 

>12 

 

 

>12 

Температура возгорания, ASTM D92 

ºC  

(ºF) 

 

 

232  

(450) 

 

 

232  

(450) 

 

 

246  

(475) 

Удельный вес, ASTM D1298, 60/60°F 1,014 1,020 1,050 

Цвет Бледно-

желтый 

Бледно-

желтый 

Бледно-

желтый 
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